NR 1"-11/4"-11/2" - EExi

. . " . [fd.Nr.  Datum
Niveauregler fur Behaltereinbau EX-D- 113- 03/25
SW41-G1"

SWO-GT 174 M12x] Schaltverstarker Ex i ‘ ;
SW55-G1 1/2 \
Datenblatt: EX - D - 900 Lo 0
< m 5 1 Kanal, 1 Wechsler - 24 VDC w /
[fo) - c 1 Kanal, 1 Wechsler - 230 VAC
5 ! I S 2 Kanal, 2 Wechsler - 24 VDC el = &
v ~ = 2 Kanal, 2 Wechsler - 230 VAC ol o
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j| Iemswencorno g | LN
Profildichtung = atenblatt: {:_, F >
G1" < 1 Kanal - 24 VDC b ‘
G11/4" | o, 4
G11/2" ‘
@16 - Bestell-Beispiel
K NR1"- EExi-SR30 - L370-01 - L1/300/S - T700 - MS-M12
5 — | |
Mindestabstand o Behalteranschluss: Schaltpunkt L1-L3/ Ausfiihrung:
der Kontakte Ol @ aG1" mm von Dichtkante MS - Messing
siehe Datenblatt 2 G11/8" O = Offner VA - Edelstahl
IN-D-003. g G11/2" S = SchlieBer Anschlussgewinde,
= Funktion bei Schaltrohr
[5] steigendem Niveau
D | Schwimmer-Typ
©!| SR30 .
“J‘, EL SR30 T100 Steckverbindung:
@©| SR40 T400 M12 - 24V
M| ELSR40 T500 3+PE-DIN 43650
3 6+PE-DIN 43651
SR30 - @30 } L X TGOO (S) (Vorzugs- HAN |
EL SR30 — Gesamt-Lange-L ———————— 1700 (S) g;':er HAN Il
SR40 - ELSR40 Schaltrohr (mm) 7800 (S) er)
T900
Pt100
X= I|:11 L2 (01/03) + 1PT1hermokontakt + 70mm Niveaukontakt-Typ Thermokontakt
- + Pt100 + 60mm 01 = Fest-Einfach (bei 2 Thermokontakten
Bei Bestellung Pt100 - Angabe Anschluss Il / Ill - Leiter 03 = Einstellbar-Einfach T1... - T2... angeben)
Steckverbindung Steckverbindung Steckverbindung HAN | HAN I
M12 P67 3+PE P65 6+PE IP65
5-polig EN 175301-803 EN 175201-804

c (DIN 43650) (DIN 43651)
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Beschreibung Technische Daten

Der Niveauregler Typ NR 1" -1 1/4" -1 1/2" - EExi Schaltrohr Messing (MS), Edelstahl (VA)
fiir Behéltereinbau ist ein beriihrungslos arbeitender Magnetschalter . max. L = 1000mm

und dient zur Uberwachung und Regelung von Fliissigkeitsstanden Anschlussgewinde  Messing (MS), Edelstahl (VA)
und Temperaturen. G 1, SYV41, (MS/VA), )

c Im Schaltrohr befinden sich bistabile Schutzgaskontakte. G 11/4", SW50, (VA), G 1 1/2", SW55, (VA)

o Wahlweise fest angeordnet oder als Kontaktpatrone einstellbar Nenndruck 1 bar max.

= auf einer Lochleiste montiert. Mediumtemperatur ~ 100°C max.

a Bei festen Kontakten miissen die Kontaktabstande und deren Funktion Schwimmer Hart Pu, Typ: SR30 / SR40

° angegeben werden. Kontaktpatronen kénnen nachtraglich in der Héhe o Keramik, Typ: ELSR30 / ELSR40

£ verstellt werden. Die Funktion Offner oder SchlieBer kann dabei Mediumdichte 0,80 kg/dm? min.

8 durch 180° - Drehung der Patrone verindert werden. ) Niveaukontakte SchlieBer / Offner

= Der im Schwimmer eingebaute Permanentmagnet schaltet bei Anderung #:ntaktdlaten t E;tggblgtti INI;IIJ-::P?N D-005

= des Niveaus die Kontakte. Die Schaltdifferenz (Hysterese) betragt 4 mm. Thg:mgﬁ:rz?:lrt Datenéla;-ﬁa-; 066 -

8 Zur Temperaturiberwachung und Regelung kénnen Thermoelemente, elektr. Anschliisse nur zum Ar;schluss an bescheinigte

- wie Pt100 und Thermokontakte zusatzlich eingebaut werden. : eigensichere Stromkreise nach 9

Der Niveauregler ist bei nicht ansatzbildenden Medien wartungsfrei. Zl']gndschutz EExi. DIN EN 60079-11
Das Gerat darf nur von Fachpersonal montiert werden. N - ? i
geeignet fiir Gruppe Il Kategorie 2
Max. Viskositat SR30 - 150mm?/S Kooorie's Zone 2 und 22),
SR40 - 320mm?/S Temperaturklasse 11IC-T4.
Anzahl v. Funktionen max. 3 einbaubar
Einbaulage senkrecht = 30°
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Niveauregler

Anschlussvarianten Serie EExi

Ifd.Nr.  Datum
EX-D- 113- 03/25

1-4
Niveau = L

Niveau = L
+Thermokontakt = T

Niveau = L
+Pt100

1 Niveaukontakt

+1m———  m?

M12
3+PE (DIN 43650)
6+PE (DIN 43651)
HAN |
HAN Il

1 Niveaukontakt
+1 Thermokontakt

+]-—L]/4-2

+3-—/T L m4

M12
6+PE (DIN 43651)
HAN

HAN Il

Widerstandsthermometer

Pt100

2 Niveaukontakte

+]-—L]/4-2

o 2~ 4

M12
6+PE (DIN 43651)
HAN |
HAN Il

1 Niveaukontakt
+2 Thermokontakte

2 Niveaukontakte
+1 Thermokontakt

+]-—L]/4-2

vam 200~ 4

+5-—T/"—-6

4+PE (DIN 43651)
HAN |
HAN I

Pt100 Sensor

1 3
T—%J_T
Dreileiterschaltung

M12
3+PE (DIN 43650)
6+PE (DIN 43651)
HAN |
HAN II

Pt100 Sensor

2
| 4
IJ_%J_T
Vierleiterschaltung

M12
6+PE (DIN 43651)
HAN |
HAN Il

3 Niveaukontakte

+]-—L]/4-2

o 2~ 4

+5-—L3/4-6

6+PE (DIN 43651)
HAN |
HAN Il

2 Niveaukontakte
+2 Thermokontakte

+]-—L]/4-2

3 L2 4
5T L m¢

+7-—T2/"—-8

HAN |
HAN I

1 Niveaukontakt
+Pt100 Sensor

+]-—L]/4-2

Pt100
+3 4
9
5

6+PE (DIN 43651)
HAN |
HAN I

Temperaturwachter

4 Niveaukontakte

+l-—/|‘] —m2

+3-—L2/4-4

+5-—/|‘3 —mé

+7-—L4/4-8

HAN |
HAN I

3 Niveaukontakte
+1 Thermokontakt

+]-—L]/4-2

+3-—L2/4-4

+5-—L3/4-6

+7-—T/"—-8

HAN |
HAN I

2 Niveaukontakte
+Pt100 Sensor

+]-—L]/4-2

+3-—L2/4-4

Pt100
+5 6
9
7

HAN |
HAN I

1 Temperaturkontakt

1 2

[

M12
3+PE (DIN 43650)
6+PE (DIN 43651)
HAN |
HAN Il

2 Temperaturkontakte

27) 3] 4
T T2

M12

6+PE (DIN 43651)
HAN |

HAN II
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