NR 3/4" - 150°C max.

Niveauregler fur Behaltereinbau
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Mindestabstand der Kontakte
sieche Datenblatt IN-D-004.

Bei Bestellung Pt100 / 1000

Angabe Anschluss Il /11l / IV - Leiter

Bestell-Beispiel

NR3/4" - ELSR23 - L370 - 02 - L1/300/S-L2/80/S - Pt100 - VA - M12 - 24V - 150°C

Der Niveauregler Typ NR 3/4" - 150°C max. fir Behaltereinbau ist
ein beriihrungslos arbeitender Magnetschalter und dient zur

angegeben werden.

Der im Schwimmer eingebaute Permanentmagnet schaltet
bei Anderung des Niveaus die Kontakte.

Die Schaltdifferenz (Hysterese) betragt 4 mm.

wie Pt100 / Pt1000 zusatzlich eingebaut werden.

Der Niveauregler ist bei nicht ansatzbildenden Medien wartungsfrei.
Bei induktiven Verbrauchern ist eine Schutzschaltung vorzusehen
(Freilaufdiode / RC-Glied)

Technische Daten

Das Gerét darf nur von Fachpersonal montiert werden.

Max. Viskositat 150mmz2/S

[]berwachung und Regelung von Fliissigkeitsstanden und Temperaturen.
Im Schaltrohr befinden sich fest angeordnet bistabile Schutzgaskontakte.
Bei festen Kontakten miissen die Kontaktabstande und deren Funktion

Zur Temperaturiiberwachung und Regelung kénnen Thermoelemente,
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= Behélter- Gesamt-Lange-L Schaltpunkt L1-L3/ Pt100 Ausfiihrung: Betriebsspannung
% anschluss: Schaltrohr (mm) mm von Dichtkante Pt1000 VA - Edelstahl VDC 10-36 = 24V
w G 3/4" O= Offner Flansch, VAC 10-230 = 250V
3 S = SchlieBer Schaltrohr,
7] . W = Wechsler .
3 Schwimmer-Typ Niveaukontakt-Typ Funktion bei Steckverbindung:
m ELSR23 02 = Fest-Wechsler MNiveau M12 - 24V
stelgendem Niveau 3+PE-DIN 43650
6+PE-DIN 43651
Beschreibung Technische Daten

Schaltrohr Edelstahl (VA)
max. L = 1000mm
VA: G3/4", SW32,

mit Viton-Profildichtung

Anschlussflansch

Nenndruck 10 bar max.
Mediumtemperatur 150°C max.
Schwimmer Keramik, Typ: ELSR23

Mediumdichte
Niveaukontakte
Betriebsspannung
Kontaktdaten
Thermoelement

0,80 kg/dm?3 min.

bistabil, SchlieBer / Offner / Wechsler
250V AC /DC max.

Datenblatt: IN-D-004

Pt100 / Pt1000 DIN EN 60751
Datenblatt: IN-D-005

max. 3 einbaubar

senkrecht = 30°

Anzahl v. Funktionen
Einbaulage
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Niveauregler
Steckervarianten und Anschlussbelegung
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Standard Anschlussbelegung
Funktfionen bei steigendem Niveau / Temperatur

Steckverbindung Steckverbindung

M12 P67 3+PE IP65

5-polig EN 175301-803
(DIN 43650)
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Technische Anderungen vorbehalten
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Steckverbindung
6+PE IP65
EN 175201-804
(DIN 43651)
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