NR G2" - MA

Niveau - Temperaturregler mit Widerstandsmesskette Ifd.Nr. Datum
und Widerstandsthermometer Ausgang 4-20mA MA-D- 310- 01/25
SW36 M12x1 i
Steckverbindung Steckverbindung Steckverbindung
Cu-Dichtrin M12 P67 6+PE IP65 3+PE IP65
9 c 5-polig EN 175201-804 EN 175301-803
DIN 7603A 8 (DIN 43651) (DIN 43650)
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Bestell-Beispiel
s NRG2"-MA-VR50-L500-T-0-VA-M12-24V
2 | I
=] Behélteranschluss: Gesamt-Lange-L T = Temperatur Ausfiihrung: Steckverbindung:
< G2" (Sonderlangen) O = ohne VA - Edelstahl M12 - 24V
8 Schaltrohr (mm) Temperatur Schaltrohr, 6+PE-DIN 43651
% . Standardlangen Behalter- 3+PE-DIN 43650
- g;r;\gnmmer-Typ L= 250 L= 900 L=1500 anschluss
[} VR50 L= 370 L=1000 L=1600
m L= 500 L=1100 L=1700 0 = gemeinsam
L= 600 L=1200 L=1800 1 = getrennt
L= 700 L=1300 L=1900
L= 800 L=1400 L=2000
Beschreibung Technische Daten

Technische Daten

Der Niveau-Temperaturregler Typ NR G2" - MA

fiir Behaéltereinbau ist ein beriihrungslos arbeitender
Elektromagnetschalter und dient zur kontinuierlichen
Ferniibertragung von Fliissigkeitsstdnden und Temperaturen.
Uber beliebig lange Leitungen kénnen Niveau und Temperatur zur
automatischen Steuerung und Anzeige kontinuierlich ausgewertet
werden. Der Niveauregler enthalt eine Widerstandsmesskette

und einen Pt100 - Widerstand.

Das niveau- und temperaturabhéangige Signal wird in dem
eingebauten Messumformer in eine lineare Stromanderung

von 4-20mA umgeformt.

Als Option kdnnen zusitzlich fest angeordnet bistabile
Niveaukontakte eingebaut werden.

Schaltrohr
Anschlussgewinde
Nenndruck
Schwimmer

Mediumtemperatur
Betriebsspannung
Messbereich
Thermoelement
Kontaktraster
Biirde

Der Niveauregler ist bei nicht ansatzbildenden Medien wartungsfrei.

Das Gerét darf nur von Fachpersonal montiert werden.

Max. Viskositat 320mmz2/S

Einbaulage

Edelstahl (VA)
max. L= 3000mm
G 2", SW36 in VA oder Stahl verzinkt
mit Dichtring CU, DIN 7603
1 bar max. - Schwimmer SR45
10 bar max. - Schwimmer VR50
Hart-PU, Typ: SR45
Edelstahl, Typ: VR50
100°C max.
12V ... 30V DC
4-20 mA = 0°C-100°C
Pt100
7,5mm
RB = U-12V
20mA

senkrecht + 30°

Andere Temperaturbereiche auf Anfrage
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